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POPIS NEHNUTELNOSTI

NOVA PONUKA NA PREDAJ

Kraj: PreSovsky kraj
Okres: Bardejov
Obec: Bardejov
Druh: Domy
Typ domu: Rodinny dom

Typ: Predaj
Uzitkova plocha:

PODROBNE INFORMACIE

Skad: no
Rokvystavby: 2026
Rok kolaudacie: 2026
Celkovd plocha: 140 m*
Inzinierske siete:  4no
Voda: ano
Elektrika: ano
Kanalizacie: ano
Vykurovanie - podlahové: ano
Vykurovanie - lokalne: ano

Projekt vystavby Rodinného domu tipu - BUNGALOV, v Bardejove Cast Piesky

Rodinné domy budu napojené na verejnu siet vedenia ELI. Splaskové vody budu odvedené do Zumpy
a zrazkové vody zo strechy budu zvedené do retencnej nadoby s prepadom na volny terén, kde sa
budu prirodzene vsakovat. Terén je rovinaty a slnecny.

Rodinny dom je urceny na byvanie pre rodiny. Je navrhovany ako samostatne stojaci, jednopodlazny,
bez podpivnicenia. V ase kolaudacie bude objekt napojeny na verejné technické vybavenie tGzemia:



- napojenim na vodovodnou pripojku

- napojenim na splaskovu kanalizaciu - Zumpa
- napojenim na pripojkou elektrickej energie.
Rodinny dom pozostava z tychto miestnosti:

ZADVERIE, CHODBA, SPAJZA, KUCHYNA, OBYVACIA 1ZBA, SKLAD, 2x WC,
IZBA, 1ZBA, KUPELNA, TECHNICKA MIESTNOST, SATNIK, I1ZBA.

Dispoziciu - vnutorné riesenie je mozné toho casu menit podla priani kupujdcich.

Obvodové nosné murivo je z pérobeténovych tvarnic Termalika o hriubke 300 mm. Obvodové murivo
je zateplené tepelnoizolacnym kontaktnym zateplovacim systémom, tepelnou izoldciou z polystyrénu,
vonkajsou standardnou omietkou (sietka, lepidlo a silikdnova omietka) .

Stipy st navrhované s DT tvérnic. Okné a vchodové dvere su navrhnuté plastové, s izolacnym
trojsklom s plastovym distancnym ramikom. Zasklenie vakuovym trojsklom, Cire. Sucastou dodavky
okien a zasklennych stien bude kotvenie a vonkajsi parapet z hlinikového plechu, vo farebnom odtieni
podla okien a z interiéru plastovy.

Navrhované su vonkajsie mineralne jemné omietky na zateplovaci systém z tepelnej izolacie, z
polystyrénu vo forme dosiek hribky 150 mm. Vnutorné sadrové omietky. Kupelfia a WC priprava na
obklad.

Strop fukana izolacia, parozabrana fdlia a sadrokarton.

Vykurovanie domu je riesené tepelnym cerpadlom a krbom (v stave holodomu -priprava na krb).
Ohrev teplej vody bude z tepelného Cerpadla s objemom 150 litrov, plus priprava na krb.

Rodinny dom sa predava v stave holodom. Predpokladana kolaudacia - do 01.09.2024.
Ktdpna cena dohodou

vymera pozemku 470 m2,

sikovna stavba s rozlohou podlahovej plochy 125 m2

terén rovinaty

moznost Upravy projektu podla priania klienta

moznost vyberu resp. zameny materidlov

predaj v stave holo dom - v pripade zdujmu moZnost

dokoncenia na kluc
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